Aku Sroubovak bezuhlikovy
Kladivo ' GSR18V50+2x2.0+Lcase

18V, 2x aku 2,0 Ah, 28/50 Nm, 0 — 460 /
GBH 2-26 DFR ' 0 - 1.800 ot/min
vrtaci - sekaci, 800 W, 2,7 J, ) "
0 - 4.000 4./min, 2,9 kg, 14 3 590 K¢é (kéd 06019H5000)
beton 26 mm
3 480 KC sd 611254768 Aku Sroubovak
priklepovy bezuhlikovy
GSB18V50+2x2.0+Lcase
18V, 2x aku 2,0 Ah, 28/50 Nm,
" 0-460/0-1.800 ot/mi
Vysavaé GAS 15 PS e e
pro mokré a suché vysavani, funkce 3790 Ké (kéd 06019H5100)

ofukovani, poloautomaticky systém cisténi
filtru, 1100 W, 15 1, 270 mbar, 6 kg

3 150 K¢ (ked 06019E5100) Uhlova bruska GWS 7-125

Professional
125 mm, 720 W, 11000 ot/min, 1,9 kg

1 190 KGC (ed 601388108)

Aku Sroubovak priklepovy bezuhlikovy DCD796D2-QW
18V, 2x aku 2,0 Ah, 27/70 Nm, O - 550/2 000 ot./min / skiiidio 13 mm

4 390 K¢ sd bcoresp2-aw)

Uhlova bruska bezuhlikova DCG405P2-QW

18 VXR 125 mm /9 000 ot./min / spojka a brzda /
posuvny spinac / 2 x Li-ion 5,0 Ah / kufr Tstak

6 390 K& (sd bcaaosp2-aw)

' Kladivo kombi D25144KP-QS
o 900 W rychlovyménné sklicidlo, 3,0 J, O - 5500 u/min,
3,1 kg, beton 28 mm
‘l 4150 K¢ Mecova pila DWE305PK-QS
(kéd D25144KP-QS) 1100 W, O - 2 800 z/min, max. fezna

kapacita (dfevo) 280 mm, 3,5 kg
2 950 KC (x¢d DWE305PK-QS)

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akce plati pro registrované zékazniky firmy Ptacek - velkoobchod, a.s. od 12. 10. do 31. 12. 2020.
Obrazky mohou byt ilustrativni. Firma Ptacek - velkoobchod a.s. si vyhrazuje pravo zmeény.
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