
Změny v sortimentu tepelných čerpadel země/voda 
od společnosti NIBE  
 

Tepelná čerpadla S1156 a S1256 s invertorem 

Vnější rozměry a veškeré připojení zůstává stejné jako u modelů S1156/S1256, stejné zůstávají i pracovní 

rozsahy primárního i sekundárního okruhu.  

Srovnání starých a nových modelů 

 

Tepelná čerpadla F1153 a F1253 s invertorem 

Dostupné verze F1153 a F1253 

  
obj. číslo výkon SCOP 

vestavěný 
zásobník 

pasivní 
chlazení 

F1153-4 PC HP065744 1,5 - 4 5,2/4,0 NE ANO 

F1153-6 PC HP065752 1,5 - 6 5,2/4,0 NE ANO 

F1253-4 PC HP065743 1,5 - 4 5,2/4,0 nerez ANO 

S1253-6 PC HP065752 1,5 - 6 5,2/4,0 nerez ANO 

S1253-6 HP065750 1,5 - 6 5,2/4,0 nerez NE 

 

Kompletní aktuální sortiment NIBE země-voda přehledně 

modelová 
řada 

řízení 
kompresoru 

regulátor zásobník TUV chladivo 
dvířka na 

čelním 
panelu 

SCOP 
prům. 

podnebí až 

F1145/PC ON/OFF klasický NE R407C ANO 4,9 

F1245/PC ON/OFF klasický nerez/smalt R407C ANO 4,9 

F1153 PC invertor klasický NE R407C NE 5,2 

F1253/PC invertor klasický nerez R407C NE 5,2 

S1156/PC invertor dotykový NE R454B ANO 5,94 

S1256/PC invertor dotykový nerez  R454B ANO 5,94 

S1155-25 invertor dotykový NE R410A ANO 5,2 

F1345 ON/OFF klasický NE R407C/R410A ANO 4,8 

F1355 invertor klasický NE R407C/R410A ANO 5,0 

 

Více informací na www.nibe.cz  

  S1x55-6(PC) S1x56-8(PC) S1x55-12 S1x56-13 S1x55-16 S1x56-18 

výkon 0/35°C(kW) 1,5 - 6 1,5 - 8 3 - 12 3 - 13 4 - 16 4 - 18 

SCOP 35/55°C prům.klima 5,2/4,0 5,67/4,26 5,2/4,1 5,88/4,29 5,2/4,1 5,94/4,42 

Chladivo R407C R454B R407C R454B R407C R454B 

ekvivalent CO2 (t) 1,16 0,54 2 0,68 2,2 0,82 

http://www.nibe.cz/

