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radiato




Koupelnové radiatory Concept

,Designove i prakticke.”

V ramci znacky Concept nabizime také koupelnové vytapéni v podobé koupelnovych radiatord. V nabidce
mame klasické koupelnové radiatory, které zname z kazdé koupelny, ale také designové kousky zhotovené

z hranatych trubek, nebo celé designové desky.

Koupelnové radiatory dodavame v provedeni teplovodni pripojeni, Cisté elektricky provoz nebo kombinace

teplovodniho vytapéni a eklektického provozu.
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Teplovodni vytapéni - znamena, pfipojit koupelnovy radiator pfimo k vaSemu systému vytapéni. Radiator pak topi
v zavislosti na tom, jak topi celd vase domacnost.

Elektrické vytapéni - je zcela nezavisly na otopné soustave a pouziva se tam, kde neni mozné jejich pfipojeni na zdroj
tepla — doporucujeme je vyuzivat pfi rekonstrukcich bytovych jader nebo jako pfilezitostné topidlo v rekreacnich objektech.
Télesa jsou zkompletovana, osazena topnou ty¢i a naplnéna nemrznouci smési s bodem tuhnuti -5°C.

Kombinované vytapéni - je teplovodni vytapéni dopinéné o prvek topné patrony, ktera umoznuje otopné téleso zapojit

do elektrické sité a topit dle potfeby i mimo teplovodni soustavu. Jednoduse feceno, mizZete topit kdykoliv chcete -
napriklad v lété i kdyz zbytek vaseho domu ¢&i bytu netopi. Je to velmi prakticka varianta prave na letni dny,

kdy je potfeba vysusit par kousku obleceni nebo ru¢niky a nezapinat pfi tom celou otopnou soustavu.

Nabidka topnych ty&i pro kombinované vytapéni je pod znackou Concept velmi Siroka a naleznete ji v kapitole pfislusenstvi.
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Concept 100 0 ‘, 0
,Padne do kazde koupelny.”

Pri planovani vasi koupelny je potfeba také dobre zvazit vybér otopného télesa. Je dobré si uvédomit, ze otopné téleso nebude
slouzit pouze k vytapéni mistnosti, ale i k suseni vinkych ruénikd i jinych textilii.

Koupelnové téleso by mélo byt mozné pouzit i mimo topnou sezénu tak, aby byl ve vasi koupelné zaru¢en komfort a pohoda po cely
rok. Koupelnova otopna télesa concept 100 splfiuji narocné technické a designové pozadavky dnesni doby a jsou vhodna zejména
pro vytapéni koupelen, chodeb, WC, kuchyriskych koutd, posiloven apod. Télesa jsou nabizena v provedeni KTK s rovnymi trubkami
nebo v provedeni KTO s trubkami oblymi se standardnim pfipojenim. Obé varianty téles jsou k dispozici také s pfipojenim spodnim
stfedovym KTKM (KTOM).

Télesa concept 100 Ize pouzit pro otopné soustavy se samotiznym nebo nucenym obéhem o maximalni teploté teplonosné latky
110°C a maximalnim pretlaku 1,0 MPa. Télesa Ize osadit také topnymi elektrickymi ty¢emi pro zajisténi kombinovaného provozu i
mimo topnou sezdnu. Elektricka verze radiatoru je dodavana s elektrickou topnou tyci, je potfeba doobjednat vidlici do elektrické
sité a popfipadé termostat.

Model - Obj. kéd Pfipojeni - Obj. kéd Vyska Sika o Max. vykon
Barva Tepelny vykon Caox
rovny prohnuty stredové krajové (mm) (mm) topne tyce
KTK-074045 KTO-074045 -11M10 -11-10 bila 740 450 303/332W 200 W
KTK-098045 KTO-098045 -11M10 -11-10 bila 980 450 392 /431 W 300 W
KTK-134045 KTO-134045 -11M10 -11-10 bila 1340 450 535/587 W 400 W
KTK-150045 KTO-150045 -11M10 -11-10 bila 1500 450 605 / 663W 400 W
KTK-170045 KTO-170045 -11M10 -11-10 bila 1700 450 697 /757 W 500 W
KTK-186045 KTO-186045 -11M10 -11-10 bila 1860 450 7767837 W 500 W
KTK-074060 KTO-074060 -11M10 -11-10 bila 740 600 392 /431 W 300 W
KTK-098060 KTO-098060 -11M10 -11-10 bila 980 600 506 /559 W 300 W
KTK-134060 KTO-134060 -11M10 -11-10 bila 1340 600 691 /761 W 500 W
KTK-150060 KTO-150060 -11M10 -11-10 bila 1500 600 781/856 W 500 W
KTK-170060 KTO-170060 -11M10 -11-10 bila 1700 600 901/981 W 600 W
KTK-186060 KTO-186060 -11M10 -11-10 bila 1860 600 1003 /1085 W 700 W
KTK-074075 KTO-074075 -11M10 -11-10 bila 740 750 478 /527 W 300 W
KTK-098075 KTO-098075 -11M10 -11-10 bila 980 750 617 /684 W 400 W
KTK-134075 KTO-134075 -11M10 -11-10 bila 1340 750 843/931 W 600 W
KTK-150075 KTO-150075 -11M10 -11-10 bila 1500 750 953 /1044 W 600 W
KTK-170075 KTO-170075 -11M10 -11-10 bila 1700 750 1098 / 1200 W 700 W
KTK-186075 KTO-186075 -11M10 -11-10 bila 1860 750 1223/ 1327 W 900 W
Elektrické radiatory
Model - Obj. kéd Max. vykon Model - Obj. kéd Max. vykon
rovny prohnuty topné tyce rovny prohnuty topné tyce (W)
KTK-074045 KTO-074045 200 W KTK-150060 KTO-150060 400 W
KTK-098045 KTO-098045 200 W KTK-170060 KTO-170060 500 W
KTK-134045 KTO-134045 300 W KTK-186060 KTO-186060 600 W
KTK 150045 KTO-150045 300 W KTK-074075 KTO-074075 300 W
KTK-170045 KTO-170045 400 W KTK-098075 KTO-098075 300 W
KTK-186045 KTO-186045 500 W KTK-134075 KTO-134075 500 W
KTK-074060 KTO-074060 200 W KTK-150075 KTO-170075 500 W
KTK-098060 KTO-098060 300 W KTK-17075 KTO-150075 600 W
KTK-134060 KTO-134060 400 W KTK-186075 KTO-186075 700 W

*Pro objednani el. verze zadat na konec objednaciho kédu - 11E10
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Concept 150 0 " 0
,Lesk chromu.”

Koupelnovy radiator Concept 150 je topné téleso v provedené chrom. Jednoduchy design s praktickymi mezerami na suseni
ruénikd je dobrym doplrikem do kazdé koupelny. Dodavame v provedeni stfedové pfipojeni nebo &isté elektricky provoz.

Radiatory se stfedovym pripojenim dodavame nékolika Sitkach (450, 500, 600, 750 mm)
a rliznych vyskach (900, 1000, 1200, 1500, 1400, 1600, 1800 mm).

Elektricka verze radiatoru Concept 150 pfijde osazena elektrickou topnou tyCi s termostatem.

Model - Obj. kéd Barva ‘g‘sm";" ?::1“)‘ Tepelny vykon eT:EetIS::g':;:e
C150-090-045-MC chrom 900 450 220 W 200 W
C150-100-045-MC chrom 1000 450 243 W 200 W
C150-120-045-MC chrom 1200 450 288 W 300 W
C150-140-045-MC chrom 1400 450 342 W 300 W
C150-150-045-MC chrom 1500 450 368 W 300 W
C150-160-045-MC chrom 1600 450 387 W 300 W
C150-180-045-MC chrom 1800 450 449 W 300 W
C150-090-050-MC chrom 900 500 242 W 200 W
C150-100-050-MC chrom 1000 500 267 W 200 W
C150-120-050-MC chrom 1200 500 315 W 300 W
C150-140-050-MC chrom 1400 500 372 W 300 W
C150-150-050-MC chrom 1500 500 400 W 300 W
C150-160-050-MC chrom 1600 500 427 W 300 W
C150-180-050-MC chrom 1800 500 484 W 300 W
C150-090-060-MC chrom 900 600 286 W 300 W
C150-100-060-MC chrom 1000 600 314 W 300 W
C150-120-060-MC chrom 1200 600 370W 300 W
C150-140-060-MC chrom 1400 600 438 W 300 W
C150-150-060-MC chrom 1500 600 472 W 300 W
C150-160-060-MC chrom 1600 600 506 W 300 W
C150-180-060-MC chrom 1800 600 574 W 600 W
C150-180-075-MC chrom 1800 750 699 W 600 W

Elektrické radiatory

Model-Obj.ksa  VSka  Sika  Max ejkon e
C150-080-040-EC 800 400 150 W f \
C150-090-050-EC 900 500 200 W e

C150-120-050-EC 1200 500 300 W

C150-180-050-EC 1800 500 500 W

C150-120-060-EC 1200 600 400 W

C150-150-060-EC 1500 600 400 W

C150-180-060-EC 1800 600 600 W
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Concept 200

,Mnoho variant, mnoho vyuzit

Concept 200 jsou elegantni vertikalni télesa, ktera je mozno pouzit nejen v koupelng, ale také jako prostorovy predél topné stény
¢i jako pIné funkéni architektonicky prvek s decentni a nendapadnou konstrukci pfipojeni do kteréhokoliv interiéru.

Vyznacuiji se decentnimi a subtilnimi Zebry v zaoblenych sbérnicich. Maji oblibeny stfidmy tvar a kvalitni zpracovani, Cisté linie
pro snadny Uklid a hygienicky Gisté prostredi. Mékkeé teplo sélajici z hladkych profildl.

Koupelnové radiatory Concept 200 jsou dodavany v designovych fadach VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE, TUBE EXTRA, WAWE

a CUBE.

0 Concept 200 Lyra

Nelze pouzit pro kombinované vytapéni

Model - Obj. kéd

CLY18000274SM01-5005
CLY18000442SM01-5005
CLY18000610SM01-5005

CLY18000274SM60-5005
CLY180004425M60-5005
CLY18000610SM60-5005

CLY18000274SM61-5005
CLY180004425M61-5005
CLY18000610SM61-5005

snéhové bila hlinik

Ptacek - velkoobchod, a.s. | nékteré obrazky mohou byt ilustrativni | tiskové chyby vyhrazeny | www.ptacek.cz

Barva
snéhove bila
snéhove bila

snéhové bila

hlinik metaliza
hlinik metaliza

hlinik metaliza

antracite
antracite

antracite

antracit

Vyska
(mm)
1800
1800

1800

1800
1800
1800

1800
1800
1800

Sitka
(mm)
274
442

610

274
442
610

274
442
610
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0 0 Concept 200 Tube extra

Model Povrch ‘:xlémk;l (Qr:"rl:l:-)l
CTE11750450SM82-5002 satén 1175 450
CTE11750600SM82-5002 satén 1175 600
CTE16550450SM82-5002 satén 1655 450
CTE16550600SM82-5002 satén 1655 600
CTE11750450SM80-5002 chrom 1175 450
CTE11750600SM80-5002 chrom 1175 600
CTE16550450SM80-5002 chrom 1655 450
CTE16550600SM80-5002 chrom 1655 600
CTE11750450SM60-5002 hlinik metaliza 1175 450
CTE11750600SM60-5002 hlinik metaliza 1175 600
CTE16550450SM60-5002 hlinik metaliza 1655 450
CTE16550600SM60-5002 hlinik metaliza 1655 600
CTE11750450SM61-5002 antracite met. 175 450
CTE11750600SM61-5002 antracite met. 1175 600
CTE16550450SM61-5002 antracite met. 1655 450
CTE16550600SM61-5002 antracite met. 1655 600

0 0 Concept 200 Tube

Model - Obj. kéd Barva ‘:r‘:'sr:l‘f (sr:r':;
CTU11750450SM80-5001 chrom 1175 450
CTU11750600SM80-5001 chrom 1175 600
CTU16550450SM80-5001 chrom 1655 450
CTU16550600SM80-5001 chrom 1655 600
CTU11750450SM60-5001 hlinik metaliza 1175 450
CTU11750600SM60-5001 hlinik metaliza 1175 600
CTU16550450SM60-5001 hlinik metaliza 1655 450
CTU16550600SM60-5001 hlinik metaliza 1655 600
CTU11750450SM61-5001 antracite metaliza 1175 450
CTU11750600SM61-5001 antracite metaliza 1175 600
CTU16550450SM61-5001 antracite metaliza 1655 450
CTU16550600SM61-5001 antracite metaliza 1655 600

satén chrom hlinik antracit

Ptacek - velkoobchod, a.s. | nékteré obrazky mohou byt ilustrativni | tiskové chyby vyhrazeny | www.ptacek.cz
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0 0 Concept 200 Cube

Koupelnovy radiator concept Cube 200 presvedci svym Cistym elegantnim designem. Je také velice prakticky. Vétsi vzdalenost
mezi vodorovnymi trubkami stejné jako konzole umisténé na krajnich svislych trubkéch umoznuji pohodiné zavéseni ruénikd v jaké-
koliv vySce radiatoru. Geometricky design z ocelovych ¢tvercovych trubek se skvéle hodi do kazdé moderni koupelny.

- Stylové Cisty a moderni design.

- Vyroben z ocelovych trubek ¢tvercového priiezu, dokonale svarenych bez viditelnych svarovych spojd.

- Svislé sbérné trubky 30 x 30 mm, vodorovné trubky 25 x 25 mm, rozte¢ vodorovnych trubek 85 mm.

- Se stfedovym pfipojenim, pro teplovodni nebo kombinované vytapéni.

- Vlysoce kvalitni chromovany povrch, podtrzeny 5-tiletou zarukou.

- Soucasti dodavky montazni sada v provedeni radidtoru v&. kovovych konzol ¢tvercového priiezu,
odvzdu$novaciho ventilu a ,zaslepky.”

- Dlouha Zivotnost a jednoduché Cisténi diky dokonalému svafovani a vysoce kvalitnimu povrchu.
- Baleni v celistvém kartonu, chranici radiatory béhem skladovani, prepravy a pfed montazi na stavbé.

Model - Obj. kéd Barva Vyska Sifka Fv{_ozt_ec ) TePeIny Max. yykf)n Objem Hmotnost
(mm) (mm) pfipojeni vykon topné tyce (1 (kg)
ART5C-080-050-05 chrom 800 500 470 197 W 200 W 3,3 55
ART5C-120-050-05 chrom 1200 500 470 301 W 300 W 4,9 8,4
ART5C-160-050-05 chrom 1600 500 470 391 W 400 W 6,4 10,8
ART5-080-050-05-0346 antracite 800 500 470 306 W 200 W 3,2 5,6
ART5-120-050-05-0346 antracite 1200 500 470 461 W 300 W 5 8,4
ART5-160-050-05-0346 antracite 1600 500 470 612 W 400 W 6,4 10,9
chrom antracit

0 Concept 200 Viola

Model - Obj. kéd Barva Vyska i
(mm) (mm)
CVL12550550SK01-5003 snéhove bila 1255 550
CVL17550550SK01-5003 snéhove bila 1755 550
CVL12550550SK80-5003 chrom 1255 550
CVL17550550SK80-5003 chrom 1755 550
CVL12550550SK61-5003 antracite metaliza 1255 550
CVL17550550SK61-5003 antracite metaliza 1755 550

snéhoveé bila chrom antracit
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0 0 Concept 200 Wave

Koupelnovy radiator concept 200 Wave se vyznaduje komfortem a eleganci. Designové vertikalni téleso, které je mozné pouzit
nejen v koupelng, ale také jako prostorovy predél topné stény &i jako plné funkeni architektonicky prvek s decentni a nenapadnou
konstrukci.

- Jednoduchy a stylovy design.

- Zpracovan z ocelovych trubek 20 mm a ocelovych profild D30 x 35 mm.

- Se stfedovym pripojenim, pro teplovodni nebo kombinované vytapéni.

- Cist& elektricky provoz.

- Nabidka nékolika barev: chrom, antracite, bila alpine, Cerna lesk.

- Vystouplé trubky poskytuji praktické zavéseni ru¢nikd ¢i jinych textilii.

- Pocet trubek v zavislosti na vySce radiatoru: 24+2, 32+2, 38+2.

G WA Vyska Sitka Rozteé Tepelny Max. vykon Objem hmotnost

el e B e T (mm) (mm) pripojeni vykon (W) topné tyce (W) (U] (kg)
DAVS11350600SM015006 bila alpine 1135 600 50/ 565 639 600 5,3 9,7
DAVS15350600SM015006 bila alpine 1535 600 50/ 565 853 900 7,0 12,8
DAVS16950600SM015006 bild alpine 1695 600 50/ 565 989 1000 8,1 14,8
DAVS11350600SM805006 chrom 1135 600 50/ 565 639 600 53 9,7
DAVS15350600SM805006 chrom 1535 600 50/ 565 853 900 7,0 12,8
DAVS16950600SM805006 chrom 1695 600 50 /565 989 1000 8,1 14,8
DAVS11350600SM615006 antracite 1135 600 50 /565 639 600 53 9,7
DAVS15350600SM615006 antracite 1535 600 50 /565 853 900 7,0 12,8
DAVS16950600SM615006 antracite 1695 600 50/ 565 989 1000 8,1 14,8
DAVS11350600SM195006 Gerna leskla 1135 600 50/ 565 639 600 5,3 9,7
DAVS15350600SM195006 Sernd leskla 1535 600 50 /565 853 900 7,0 12,8
DAVS16950600SM195006 Gernd leskla 1695 600 50/ 565 989 1000 8,1 14,8

bila alpina chrom antracit Cerna lesk
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Concept 300

,Elegance pro kazdeho.”

Designové radiatory Concept 300 je elegantnim i designovym dopliikem nejen do koupelny, ale také kamkoliv do interiéru. kromé
designu jsou také praktickym pomocnikem do koupelny. Velké mezery na povéseni ru¢niku, nebo madla na suSeni textilii, vyrobené
z uslechtilé, leSténé nerezové oceli.

Uplnou novinkou a designovym kouskem je série Concept 300 Orion kteréd ozvlastni kaZzdou mistnost.

0 Concept 300 Orion

Praktickym doplikem jsou hacky pro snadné zavéseni ruénikd, které jsou umistény : ™
ve dvou fadach.

Model - Obj. kéd Povrch Vyska Sirka
(mm) (mm)
R2W/5 bila 1500 342
R2C/3 chrom 1500 190
R2C/5 chrom 1500 342
R2B/3 germnéa 1500 190
R2B/5 gerna 1500 349

‘, 0 Elektrické radiatory Concept 300 Orion

Elektricka verze radiatoru je osazena elektrickou topnou tyéi s termostatem.

Model - Obj. kéd Povrch LARLE Sl
(mm) (mm)
ROW/3E bilé 1500 190
R2W/5E bilé 1500 342
R2C/3E chrom 1500 190
R2C/5E chrom 1500 342
ROB/3E ernd 1500 190 a
R2B/5E gerna 1500 342 -

P

bila alpina chrom Cerna lesk

Ptacek - velkoobchod, a.s. | nékteré obrazky mohou byt ilustrativni | tiskové chyby vyhrazeny | www.ptacek.cz
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0 Concept 300 Open

Designové radiatory concept 300 je elegantnim doplfikem nejen koupelny, ale také
jakéhokoliv interiéru. Radiator je uren pro zapojeni do teplovodniho okruhu.

Model - Obj. kod

C

DLAE17650606SM015008

DLAE15250456S5M725008
DLAE17650606SM725008

DLAE15250456SM695008
DLAE17650606SM695008

0 Concept 300 Flat

Model - Obj. kod

DATP15250456SM015007
DATP17650606SM015007

DATP15250456SM725007
DATP17650606SM725007

DATP15250456SM695007
DATP17650606SM695007

snéhove bila bridlice
struktura

Barva
snéhove bila

snéhove bila

piskovec struktura

piskovec struktura

bridlice struktura

bridlice struktura

Barva
snéhove bila

snéhove bila

piskovec struktura

piskovec struktura

bridlice struktura

bridlice struktura

piskovec
struktura

Vyska
(mm)
1525

1765

1525
1765

1525
1765

Vyska
(mm)
1525

1765

1525
1765

1625
1765

Sitka
(mm)
456

606

456
606

456
606

Praktickym dopliikem jsou obla madla na suSeni textilii, vyrobena z uslechtilé,
leSténé nerezové oceli.

Sirka
(mm)
456

606

456
606

456
606
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Prehled vytapéni a regulace téles

Teplovodni vytapéni - znamena, pfipojit koupelnovy radiator pfimo k vaSemu systému vytapéni. Radiator pak topi
v zavislosti na tom, jak topi celd vase domacnost.

Stranové pFipojy

Stredové pripojeni

Elektrické vytapéni - je zcela nezavisly na otopné soustaveé a pouziva se tam, kde neni mozné jejich pfipojeni na zdroj
tepla — doporucujeme je vyuzivat pfi rekonstrukcich bytovych jader nebo jako pfileZitostné topidlo v rekreacnich objektech.
Télesa jsou zkompletovana, osazena topnou ty¢i a naplnéna nemrznouci smési s bodem tuhnuti -5°C.

Elektricky radiator Elektricka topna ty¢ ,

Kombinované vytapéni - je teplovodni vytapéni dopl-
néné o prvek topné patrony, ktera umoznuje otopné té-
leso zapojit do elektrické sité a topit dle potfeby i mimo
teplovodni soustavu. Jednoduse feceno, miZete topit
kdykoliv chcete - napriklad v 1été i kdyz zbytek vaSeho
domu &i bytu netopi. Je to velmi prakticka varianta pravé
na letni dny, kdy je potfeba vysusit par kousku oble&eni
nebo rucéniky a nezapinat pfi tom celou otopnou sousta-
vu. Nabidka topnych ty¢i pro kombinované vytapéni je
pod znackou Concept velmi Siroka.

Ptacek - velkoobchod, a.s. | nékteré obrazky mohou byt ilustrativni | tiskové chyby vyhrazeny | www.ptacek.cz
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Pripojeni a regulace téles

Set rohovy pro stranové pripojeni Set pro stranové pfipojeni - jednobodové
termostaticky ventil + regulace, termostaticka hlavice, svérné Sroubeni ventil rohovy chrom, termostaticka hlavice chrom,
pravé nebo levé DN15 pro méd, chrom / 16 x 2 PEX-AL-PEX svérné Sroubeni DN15 pro méd, chrom / 16 x 2 PEX-AL-PEX
chrom pravy (kéd C-SET-UP-CR-15 / C-SET-UP-CR-16)
chrom levy (kéd C-SET-UL-CR-15 / C-SET-UL-CR-16) chrom (kéd C-SET-J-CR-15 / C-SET-J-CR-16)

Serna (kod C-SET-J-C-15 / C-SET-J-C-16)
bila pravy (kéd C-SET-UP-B-15/ C-SET-UP-B-16) Krouzek pro hlavici SH (kod 1012081)

bila levy (kéd C-SET-UL-B-15/ C-SET-UL-B-16)
Krouzek pro hlavici SH (kod 1012081)

-
|
Set pro stfedové pripojeni - rohové Set pro stfedové pripojeni - pfimé / rohové
H ventil rohovy, termostaticka hlavice, svérné Sroubeni pro DN 15 méd, H ventil pfimy / rohovy, termostaticka hlavice UNI SH
chrom /16 x 2 PEX-AL-PEX krytka bild pHima / rohova (kod 1674193 / 1674294)
¢erné (kod C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16) : i .
chrom (kéd C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16) (set neobsahuje svérné Sroubeni)
O\ =
Hlavice termostaticka Hlavice termostaticka Ventil termostaticky Sroubeni
M30 x 1,5 HPT 100 M30 x 1,5 HPT 200 zavitovy VPT 71 1/2 SPT 81 - 1/2¢
(kéd Hiavice HPT 100) (kéd Hlavice HPT 200) rohovy s pfednastavenim rohové s vypousténim
(kéd VPT71-02) (kéd SPT81-02)
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Elektrické vytapéni téles

Topna ty¢ s vidlici

2 Vykon Délka Kod
> 100 W 275 mm TT-100
= 200W  317mm  TT-200
= 300W  395mm  TT-300
= 400W  435mm  TT-400
= 500W  585mm  TT-500
e
3 600 W 585 mm TT-600
= 700W  685mm  TT-700
= 800W  785mm  TT-800
= 900W  83mm  TT-900
_'";' 1000 W 885 mm TT-1000
1200 W 1045 mm TT-1200
1500 W 1235 mm TT-1500
Topna ty¢
s termostatem
Vykon Délka Kod
300 W 395mm  TST - 300
400 W 435 mm  TST - 400
500 W 535 mm TST - 500
600 W 585mm  TST - 600
700 W 685 mm  TST - 700
800 W 735 mm  TST - 800
900 W 835mm  TST - 900
t 1000W  885mm  TST - 1000
o 1200 W 1045 TST - 1200
= QJ mm
i) 1350 W 1285mm  TST - 1350
- pracovni teplota 0-45 °C
- nastaveni doby ¢asovace: 15 min. - 5 hod. s krokem 15 min.
- nastaveni teploty termostatu 5-35°C s krokem 0,5 °C
- rozmezi zobrazované teploty okoli: 0-45 °C s krokem 0,5 °C
- provozni vihkost 5-95% (prostiedi kondenzace)
7 o Zasuvkovy
[ . g pokojovy termostat
:“ concept TZT-63C s asovym spinacem
: ‘i - teplotni rozsah 0-45 °C
. | - spinaci diference 1 °C
3 | - provozni napéti 230 V / 50 HZ

i - kryti IP 20

- provozni vihkost 5-95 %
(nekondenzuijici)

\F;/ 3 (kod TZT-63C( 8751)
74

A

) 4

Vidlice s vypinacem
16A/250V
(kéd VS-BILA)

§ ‘-"_‘JAIII...‘

&

Ptacek - velkoobchod, a.s. | nékteré obrazky mohou byt ilustrativni | tiskové chyby vyhrazeny | www.ptacek.cz

Topna tyé
s termostatem
Vykon Délka Kod
300W  305mm  TSR-300 WH
600W  355mm  TSR-600 WH
900W  405mm  TSR-900 WH
300 305 TSR-300 BK
600 355 TSR-600 BK
900 405 TSR-900 BK
300 305 TSR-300 CR
600 355 TSR-600 CR
900 405 TSR-900 CR

- regulace dle teploty topné vody
- nastaveni regulace v 6ti stupnich

Vidlice s vypinacem
16A/250V
(kéd VS-SEDA)

T-KUS Concept
FFM G1/2

Slouzi pro pripojeni téles
na otopnou sestavu
pfi pouziti topné tyce.

Zasuvkovy
pokojovy termostat
concept TZT-33C

- teplotni rozsah 5-35°C

- spinaci diference 1°C

- maximalni zatizeni kontaktd 16 (3) A

- napajeni kontaktd 230 V

- kryti IP 20

- provozni vihkost 5-90 %
(nekondenzuijici)

(kéd TZ-33C (8751)
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Katalog
dlazby

1mitaci'\1dfeva

| Katalo ) )
}}f?bi \r?amna_ | inzenyskichsi Kompletni nabidku

| % kotle (ST sanitarniho a topenarského
\ssail ' vybaveni naleznete
v nasich produktovych

katalozich.

Sit' pobocek
po celé CR a SR.

@ koupelny

Centrala spolec¢nosti Infolinka
CR: Tyrova 647 . 664 42 Modfice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz Velkoobchod: +420 220 800 100
SR: Vajnorska 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk Koupelny: +420 220 800 000 <





